
LD2/3
気相酸素電極チャンバー



LD2/3 気相酸素電極チャンバー

> 最大10cm2までの組織サンプルからの酸素発生/吸収に対応

> 黒色アセタール製で、トップウィンドウからサンプルへの均一な

光照射が可能

> 2つの大型ウォータージャケットにより、試料と電極ディスクの

優れた温度制御を実現

> 2つのガスポートにより、サンプル上部のガス環境を迅速に変化可能

> 外部光源やセンサーを接続するための光学ポート

> FMS蛍光光度計を用いた蛍光同時測定が可能な光ファイバーアダプター
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サポート情報
ハンザテック製品をご購入いただいたお客様には、継続的な

サポートと迅速で効率的な対応をお約束します。

ハンザテック製品はすべて、製造上の欠陥や素材の欠陥に

対して、出荷から12ヶ月間保証されています。ただし、誤用や

不正な修理による損傷は保証の対象外です。

機器に問題が発生した場合は、旭光通商にご相談ください。

保証期間内であれば、修理や交換に対応いたします。

保証期間中の部品代、工賃は無料ですが、通関料、返送料は

必要に応じて請求させていただく場合があります。

保証期間外の修理についても、旭光通商までご連絡いただき、

費用の見積もりと返送方法についてご相談ください。


