
PSI (Photon Systems Instruments)

二次元イメージング・クロロフィル蛍光測定器

FC1300-H

FC1300-H/GFP

・フラットLEDパネルにより、実験ニーズに応じた精密かつ調整可能な照明を提供
・自動制御、多数の実験プロトコル、高度な画像処理機能を搭載したソフトウェア
・GFPイメージング（オプション）: 遺伝子組み換え作物におけるトランスジェニック
タンパク質発現の詳細な研究をサポート

葉、小型植物、葉片、コケ、地衣類、種子、果実、根、組織、プレート内の藻類やシアノバクテリアのコロニー

など、多様なサンプルの観察に汎用性があります。バッテリーパックによるフィールドでの使用、または

電源接続による実験室での使用が可能です。FC1300-H/GFPモデルは、GFPイメージングをサポート

しています。

多様な環境に対応するクロロフィル蛍光測定器



PSI (Photon Systems Instruments)

FC1300-Hは、革新的な軽量・ポータブル装置で、高度な時間分解クロロフィル
蛍光イメージングを実現します。40×40mmの視野を保証し、高解像度カメラ、
クロロフィル蛍光発光フィルター、そして赤橙色、白色、遠赤色LED光源を搭載した
新型フラットLEDライトパネルを搭載しています。スタンド、電源、制御PC、包括的な
FluorCam10ソフトウェアパッケージ、そして電子ユーザーガイドが付属するこの
システムは、実験室や電源アクセスのあるフィールドでの光合成研究に最適です。
オプションのバッテリーパックを利用すれば、機動性が向上し、研究の可能性が
広がります。

お客様の幅広いニーズにお応えするために開発されたFC 1300-H/GFPは、
時間分解クロロフィル蛍光とGFPイメージングの両方を可能にします。この革新的な
ポータブル装置は、40×40mmの視野を保証し、クロロフィル蛍光とGFP蛍光
発光用の2つの交換可能なフィルターを備えた高解像度カメラを搭載しています。
さらに、赤橙色、ロイヤルブルー、遠赤色LED光源を採用した新型フラットLEDライト
パネルを搭載しています。スタンド、電源、制御PC、FluorCam10ソフトウェア
パッケージ、電子ユーザーズガイドを備えたFC 1300-H/GFPは、実験室でも
電源のある屋外でも、詳細な植物研究を行うのに最適です。オプションのバッテリー
パックを利用すれば、装置の用途をさらに広げることができます。

これらのコンパクトな機器は、高解像度CCDカメラと、正確な指向性照明を
提供する小型フラットLEDパネルを備えています。革新的なフラットパネル
設計により、サンプルの配置の柔軟性が向上し、パルス測定にはオレンジ
レッド光を、化学線照明と飽和フラッシュには白色またはロイヤルブルー光を
利用できます。フラットハンディFluorCamは持ち運びに便利なシステムで、
外部電源またはバッテリーで動作します。タバコなどの大きな葉の取り扱い
には、オプションのリーフクリップ（ロック/リリース機構付き）が便利です。

どちらのバージョンも、実験のあらゆる段階で蛍光シグナル画像を捕捉し、擬似カラースケールを用いて表示します。完全な
キネティック解析をサポートし、化学光や飽和フラッシュによって誘発される蛍光トランジェントの画像化を可能にします。
ユーザーは、ユーザー定義プロトコルを用いて、化学光照射のタイミングと振幅をカスタマイズできます。各デバイスには、
包括的なソフトウェアパッケージがプリインストールされたノートパソコンが付属しています。このパッケージは、ウィザード
形式のインターフェースを通じて、最も一般的に使用される実験プロトコル、データ取得、画像処理ツールなど、システム
全体を制御できます。上級ユーザー向けには、複数のプロトコルを自動でトリガーするオプションも用意されています。
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技術仕様書

FC1300-H/FC1300-H/GFP

✘

✘

サイズ

寸法、重量

光源

赤橙色フラッシュ (620nm)

白色 (CCT 5300K)

ロイヤルブルー (450nm)

遠赤外線 (735nm)

スーパーパルス強度

化学線強度

フィルター

クロロフィル蛍光フィルター

GFP蛍光フィルター

定義済みプロトコル

FvFM

カウツキー法

消光分析

光度曲線

定常状態GFP蛍光

パラメーター

測定パラメーター

計算パラメーター

用途

異なる変異体のクロロフィル

蛍光の比較に基づく研究または

スクリーニング

GFP蛍光に基づく研究または

スクリーニング

ソフトウェア

FluorCam 10

194 x 182 x 280mm、2kg

>4500μmol.m-2.s-1

最大1200μmol.m-2.s-1

内蔵 交換可能

交換可能

✔ ✔

✔

✔

✔

✘

✘

✘

✔

FC 1300-H FC 1300-H/GFP

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔✘

F0、FM、FV、F0'、FM'、FV'、FT

>50、FV/FM、FV'/FM'、ΦPSⅡ、NPQ、qN、qP、Rfd、

ETR（光曲線プロトコル経由）、PAR吸光係数、その他多数

光合成能力と代謝物の摂動

生物的および非生物的ストレス

様々なストレス因子に対する植物の抵抗性または感受性

植物と微生物の相互作用

・FCデバイスの完全自動制御
・自動化された実験プロトコルによる画像取得
・多数の画像操作ツール
・自動データ解析およびパラメーター計算（F0、FM、FV、
F0'、FM'、FV'、FT、FV/FM、FV'/FM'、ΦPSⅡ、NPQ、
qN、qP、Rfd…）

GFP含有遺伝子組換え作物

植物体全体における
導入遺伝子の発現と局在


